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AFS-2500AP skaitmeninė greitaeigė lankstymo-klijavimo ir
kalimo linija
Skaitmeninė dėžių lankstymo-klijavimo ir kalimo linija, tie patys pagrindiniai parametrai kaip AFS-2500A.

Skaitmeninio valdymo versija.
Nuotraukoje linija pažymėta HALBERT ženklu.

Techniniai duomenys

Parametras AFS-2500AP

Bendra galia 28,5 kW

Svoris 12,5 t

Lapo plotis (maks./min.) 1000 / 300 mm

Lapo ilgis (maks./min.) 2500 / 880 mm

Didžiausias TS (klijavimo juostos) plotis 40 mm

Kalimo greitis 1100 kabių/min.

Kabių žingsnis (viengubos / dvigubos) 30–90 mm

Kabių žingsnis (sustiprintas kalimas) 30–70 mm

Klijavimo greitis 130 m/min.

Montavimo plotas 16000 × 4200 mm

Mašinos plotis 4,2 m

Mašinos ilgis 16 m

Oro slėgis 0,6–0,8 MPa (paruošia pirkėjas)

Duomenys pagal gamintojo katalogą; gamintojas pasilieka teisę keisti parametrus. Kaina — pagal individualų pasiūlymą. Užklausa:
inteq.lt/stakles · parduotuve@inteq.lt


